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Pladepresse
Kort arbejdsvejledning til PLA-plader
Granulat formes til en plade mellem silikone og metalplader.

01  Før du starter

Pladepressen kræver 400 V / 16 A. Tilslutning og opstilling
skal passe til installationen på stedet.

Den tilhørende CW5000-vandkøler skal være tilsluttet og i
drift.

Forbered grydelapper eller grillhandsker. Pladerne er
varme.

Maskinens mål

50 cm dyb  ·  62 cm bred  ·  135 cm høj

02  Byg lagene op

Rækkefølge fra bund mod top

Metalplade › Silikone › Ramme › PLA-granulat › Silikone › Metalplade

Fra værkstedsnoten: Silikone ligger på begge sider af materialet.

03  Noteret prøveindstilling

180 °C
temperatur

115 sek.
tid

20 MPa
tryk

140 g granulat gav en plade på ca. 1,3 mm i den noterede prøve.

Vær opmærksom

Eksempel tal for PLA - forskellige typer og renheder af granulater kan påvirke tid og tryk.

Hold metalpladerne rene, så varme- og kølepladerne ikke bliver udsat direkte for plastik. Det er nemmere at
rengøre metalpladerne.

Varme plader og bevægelige dele: Hold hænder fri af presseområdet, og lad plade og indlæg køle af før
håndtering.
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