
GREJ / Andet grej

Varmepresse
Kort vejledning til flad transferpresse (ST-4050)
Til tryk på T-shirts og andre flade emner. Trykflade 40 × 50 cm.

01  Før du starter

Stil pressen på et plant og stabilt bord med god ventilation og
væk fra brændbare materialer.

Tilslut til en almindelig 230 V-stikkontakt. Pressen bruger
1500 W.

Fjern emballageskummet forsigtigt, og gem det til transport
og service.

Maskinens data

Trykflade 40 × 50 cm  ·  230 V  ·  1500 W  ·  18 kg

02  Betjeningspanel

STOP Nødstop: varmepladen løftes. Starter også en presning
ved manuel betjening.

PRESSURE Justerer trykket i 9 trin.

MODE Tryk én gang for temperatur og igen for tid.

+  /  – Hæver og sænker værdien. Bladrer mellem de 6 gemte
indstillinger.

+ og – samtidig Skifter mellem °C og °F.

03  Indstil trykket før hver ny type emne

1 Sæt trykket til trin 0. 2 Læg emnet på
bundpladen.

3 Skru trykskruen ned, til
håndtaget let kan
presses i bund.

4 Vælg trin 6, pres
håndtaget ned og tryk
STOP. Håndtaget
springer op.

Krystal og stenfoto: brug trin 5, så emnet ikke knækker.

Vær opmærksom
Varmepladen bliver meget varm. Hold hænder fri af presseområdet, og brug STOP ved problemer. Temperatur og tid afhænger af
transfer og tekstil – følg anvisningen til den transfer, du bruger. Opbevar og transportér pressen tørt.
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